REPUBLIQUE FRANGAISE

Décision n°2013-DC-0360 de I’Autorité de slreté nucléaire du 16 juillet 2013
relative a la maitrise des nuisances et de I'impact sur la santé et
I’environnement des installations nucléaires de base

L’Autorité de sOreté nucléaire,

Vu la directive n° 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maitrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

Vu la directive n°® 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de I'eau ;

Vu la directive n° 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection
des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

Vu la directive n° 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des
normes de qualité environnementale dans le domaine de I'eau, modifiant et abrogeant les directives du
Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive
2000/60/CE ;

Vu la directive n° 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la
sCreté nucléaire des installations nucléaires ;

Vu la directive n° 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément a la directive
2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour I'analyse chimique
et la surveillance de I'état des eaux ;

Vu la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;

Vu le code de I'environnement, notamment le titre 1X de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre 111 du titre I11 du livre 111 de la premiere partie ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au
contréle, en matiére de sreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu l'arrété du 20 avril 1994 modifié relatif a la classification, I'emballage et I'étiquetage des substances ;

Vu l'arrété du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations classées pour la protection de I'environnement ;

Vu l'arrété du 2 février 1998 modifié relatif aux prélevements et a la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
autorisation ;

Vu l'arrété du 10 mai 2000 modifié relatif & la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou
des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection
de I'environnement ;

Vu l'arrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et a la déclaration annuelle des émissions polluantes
et des déchets ;

Vu I'arrété du 17 décembre 2008 modifié établissant les critéres d’évaluation et les modalités de détermination
de I'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de I'état chimique
des eaux souterraines ;
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Vu l'arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans I'eau dans les ICPE et aux normes
de référence ;

Vu larrété du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants
dans les eaux souterraines ;

Vu l'arrété du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de I'état écologique, de
I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10,
R. 212-11 et R. 212-18 du code de I'environnement ;

Vu l'arrété du 25 janvier 2010 modifié établissant le programme de surveillance de I'état des eaux en
application de I'article R. 212-22 du code de I'environnement ;

Vu l'arrété du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains
types de prélévements et d'analyses a I'émission des substances dans I'atmosphere ;

Vu I'arrété du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le
domaine de I'eau et des milieux aquatiques au titre du code de I'environnement ;

Vu l'arrété du 7 février 2012 modifié fixant les régles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu les limites de quantification des couples « paramétre-matrice » de I'agrément des laboratoires effectuant
des analyses dans le domaine de I'eau et des milieux aquatiques publiées en application de larticle 12 de
I'arrété du 27 octobre 2011 susvisé dans 'avis du 21 janvier 2012 ;

Vu les méthodes des couples « élément de qualité biologique - méthode » publiées en application de I'article
12 de I'arrété du 27 octobre 2011 susvisé dans I'avis du 4 février 2012 ;

Vu les résultats de la consultation du public organisée du 15 mars au 16 avril 2013 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de I'eau en date du 23 mai 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 3 juillet 2013,

Considérant que I'arrété du 7 février 2012 susvisé a procédé a I'actualisation, au regard du nouveau cadre
législatif institué par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative a la transparence et la sécurité en matiére
nucléaire, de I'arrété du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites
et aux modalités des prélevements et des rejets soumis a autorisation, effectués par les installations
nucléaires de base et de I'arrété du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée a
prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de I'exploitation des installations nucléaires
de base ;

Considérant que le régime des installations nucléaires de base défini au titre IX du livre V du code de
I'environnement vise a prévenir ou limiter les risques ou inconvénients que ces installations peuvent
présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de
I'environnement ;

Considérant que l'instauration d’une réglementation a caractére général applicable aux installations nucléaires
de base permet d’homogénéiser les exigences réglementaires applicables aux exploitants ;

Considérant que les équipements et installations mentionnés au ler alinéa de l'article L. 593-3 du code de
I'environnement doivent étre congus, construits, exploités et démantelés dans des conditions permettant
d’assurer un niveau de protection des intéréts mentionnés a I'article L. 593-1 du code de I'environnement
au moins équivalent a celui obtenu par I'application des dispositions applicables aux équipements ou
installations répondant aux mémes caractéristiques et soumis aux nomenclatures prévues aux articles L.
214-2 ou L. 511-2 du code de I'environnement ;

Considérant la nécessité de garantir la qualité des mesures effectuées par les exploitants des installations
nucléaires de base dans le cadre de leur surveillance,
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Décide :

TITRE ler
DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre ler
Obijet de la Décision et Définitions

Art. 1.1.1 - La présente décision compléte les modalités d’application des décrets et arrétés relatifs aux
installations nucléaires de base, notamment celles du décret du 2 novembre 2007 susvisé et de I'arrété du
7 février 2012 susvisé, pour ce qui concerne les prélevements d’eau, les rejets d'effluents dans le milieu
récepteur ou les nuisances de ces installations pour le public et I'environnement. Elle ne concerne pas les
déchets a I'exception de la déclaration des dispositions du chapitre 11 du titre V. Elle ne s'applique pas aux
situations d’urgence.

Art. 1.1.2. - Pour l'application de la présente décision, les définitions de Iarticle 1.3 de larrété du
7 février 2012 susvisé sont utilisées ainsi que les définitions suivantes :

- aires de chargement et de déchargement . aires dédiées aux opérations d’approvisionnement des réservoirs de
stockage ou de remplissage des véhicules citernes sur lesquelles stationnent des véhicules-citernes, ou des
véhicules transportant des capacités mobiles contenant des substances susceptibles de créer des marquages ou
pollutions des eaux ou des sols. Ces aires englobent les zones situées entre les bouches de réception ou de
livraison en produit des réservoirs fixes et les vannes des réservoirs mobiles ainsi que le cheminement des
flexibles ;

- arrété de rejets ou de prélevements d'ean . arréte applicable aux installations nucléaires de base a la date d’entrée en
vigueur de la présente décision, pris en application des articles 11 et 13 du décret n°® 95-540 du 4 mai 1995
relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux prélevements d’eau des installations nucléaires de base
dont les prescriptions valent prescriptions de I'’Autorité de sOreté nucléaire au titre des articles L. 593-10,
L. 593-27 et L. 593-32 du code de I'environnement conformément aux dispositions de l'article 69 du décret
du 2 novembre 2007 susvisé

- catégorie d'effluents radioactifs . effluents radioactifs faisant I'objet d’'une méme proceédure de gestion du fait de
leur origine, de leur nature ou de leur caractéristiques radiologiques ;

- contriles croisés . mesures et analyses effectuées en paralléle par I'exploitant et par un organisme tiers selon les
modalités prévues a larticle 9.2 de larrété du 7 février 2012 susvisé dans le cadre des campagnes
d’intercomparaison et des controles prévus au 1V de l'article 4.2.4 de ce méme arrété ;

- étude d’impact . €tude prévue a l'article L. 122-1 du code de I'environnement dont le contenu est défini a
larticle R. 122-5 de ce méme code, précisé et complété par larticle 9 du décret 2007-1557 du
2 novembre 2007 susvisé ;

- incertitude type . incertitude de mesure exprimée sous la forme d’un écart-type ;

- incertitude élargie . produit d’une incertitude type et d’un facteur (d’élargissement £) supérieur a 1 ;

- limite de quantification . pour des mesures de parametres physico-chimiques ou chimiques, signal de sortie ou
valeur de concentration au-dela desquels la concentration de I'analyte peut étre déterminée avec un degré
d’exactitude acceptable. Cette exigence est cohérente avec la définition de la norme NFT90210 ;

- norme de qualité environnementale . concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants dans I'eau, les
sédiments ou le biote qui ne doit pas étre dépassée afin de protéger la santé humaine et I'environnement ;

- prescriptions pour la protection . prescriptions définies soit par l'arrété du 7 février 2012 susvisé lorsqu’elles
concernent I'objet de la présente décision, soit par la présente décision, soit par un arrété de rejets ou de
préléevements d’eau ou une décision de I’Autorité de slreté nucléaire prise en application de I'article L. 592-20
du code de I'environnement lorsqu’elles concernent I'objet de la présente décision ;

- risque de premiére espéce . visque de déclarer la présence d’une substance dans un échantillon alors qu’elle en est
absente. En métrologie, cette notion est aussi désignée sous le terme de « risque o » ;

- risque de seconde espéce . risque de déclarer I'absence d’une substance dans un échantillon alors qu’elle y est

présente. En métrologie, cette notion est aussi désignée sous le terme de « risque B » ;
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- senil de décision, . pour les mesures de radioactivité, s'entend au sens de la norme NF ISO 11929
« Détermination des limites caractéristiques (seuil de décision, limite de détection et extrémités de l'intervalle
de confiance) pour mesurages de rayonnements ionisants - Principes fondamentaux et applications »: il
permet de décider si I'effet physique quantifié par la grandeur que I'on veut mesurer est présent ou non au
risque de premiére espéce pres ;

- substance prioritaire : SUbStance mentionnée a I'annexe 8 de I'arrété du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et
criteres d'évaluation de I'état écologique, de I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface
SUSVisé ;

- substance dangereuse prioritaire : SUbstance identifiée comme telle dans I'annexe 8 de I'arrété du 25 janvier 2010
relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de I'état écologique, de I'état chimique et du potentiel écologique
des eaux de surface susvisé ;

- zone de mélange . ZONE adjacente au point de rejet ou les concentrations d’un ou plusieurs polluants peuvent
dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée a la proximité du
point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la
masse d’eau.

Art. 1.1.3. - Au titre de la présente décision, les expressions « activités importantes pour la protection » et
« éléments importants pour la protection » ne concernent respectivement, parmi les activités et éléments
importants pour la protection au sens de I'article 1.3 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé, que ceux qui sont
relatifs aux prélévements d'eau, aux rejets d'effluents, a la surveillance de I'environnement et a la prévention
ou a la limitation des nuisances de I'installation pour le public et I'environnement, y compris les activités et les
éléments importants pour la protection nécessaires au respect des prescriptions pour la protection en vigueur
définies a I'article 1.1.2.

Chapitre 11
Activités et éléments importants pour la protection

Art. 1.2.1. - Pour I'application du chapitre V du titre Il de I'arrété du 7 février 2012 susvisé, les activités et
éléments importants pour la protection prennent notamment en compte les dispositions de prévention ou de
limitation d’une part des impacts occasionnés par l'installation sur la santé et I'environnement du fait des
prélevements d’eau et rejets, et d’autre part des nuisances pour le public et I'environnement, ainsi que les
dispositions de prévention des pollutions accidentelles et de surveillance de I'environnement.

Art. 1.2.2. - I. - Pour I'application de l'article 2.6.1 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé, I'exploitant précise les
moyens mis en ceuvre afin de détecter dans les meilleurs délais les écarts affectant les activités et éléments
importants pour la protection.

I1. - 1l définit en outre les éléments importants pour la protection devant &tre munis d’alarmes, le cas échéant
redondantes, et les conditions de retransmission vers un dispositif déporté centralisant I'ensemble des
informations.

Art. 1.2.3. - L'exploitant :

- définit et justifie les éventuelles possibilités de fonctionnement en mode dégradé des éléments
importants pour la protection visés par la présente décision, notamment en terme de durées
maximales d’indisponibilité et les mesures compensatoires associées ;

- prend toute disposition pour réduire au minimum I'indisponibilité des éléments importants pour la
protection et garantir le respect des valeurs limites fixées par les prescriptions pour la protection ;

- si nécessaire, interrompt tout rejet ou toute nuisance non prévu dans I'étude d’impact ou non
conforme aux prescriptions applicables a I'installation.

Art. 1.2.4. - Pour assurer la disponibilité des éléments importants pour la protection et le respect des
prescriptions pour la protection, I'exploitant dispose de réserves suffisantes de mateériels, produits ou matiéres
consommables, utilisés de maniére courante ou occasionnelle, tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.

Art. 1.2.5. - L'exploitant tient a jour la liste des équipements et installations mentionnés au 1¢r et 2¢me alinéa de
I'article L. 593-3 du code de I'environnement. Il transmet chaque année au plus tard le 31 mars a I’Autorité de
slreté nucléaire, par voie électronique, la liste actualisée de ces équipements et installations au 31 décembre de
I'année précédente dans un format électronique défini par I'’Autorité de sOreté nucléaire.
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Chapitre 111
Meilleures techniques disponibles

Art. 1.3.1. - I. - Pour I'application du 11 de I'article 4.1 et de l'article 4.1.2 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé,
I'exploitant réalise periodiquement une analyse des performances des moyens de prévention et réduction des
impacts et nuisances engendrés par l'installation nucléaire de base au regard de I'efficacité des meilleures
techniques disponibles en évaluant notamment les différences de performances. En cas de différence,
I'exploitant réalise une étude technico-économique visant a améliorer les performances obtenues par la mise
en ceuvre de ces meilleures techniques. Lorsque ces meilleures techniques disponibles permettent une
réduction significative des inconvénients mentionnés aux articles 1.2 et 4.1 de l'arrété du 7 février 2012
susvisé dans des conditions techniquement et économiquement acceptables, elles sont mises en ceuvre par
I'exploitant.

I1. - L'analyse et I'étude mentionnées au | sont effectuées ou mises a jour a chaque réexamen prévu a l'article
L. 593-18 du code de I'environnement de l'installation. Elles sont jointes au rapport de réexamen prévu a
l'article L. 593-19 du code de I'environnement.

I11. - L'analyse et I'étude mentionnées au | peuvent porter sur plusieurs installations nucléaires de base
présentes dans un méme établissement. Dans ce cas, I'exploitant définit aprés accord de I’Autorité de sdreté
nucléaire 'installation de référence dont le réexamen sert a I'application du II.

TITRE I
PRELEVEMENTS D’EAU, TRANSFERTS ET REJETS D’EFFLUENTS DANS L’AIR ET
DANS L’EAU

Chapitre ler
Dispositions générales

Art. 2.1.1. - Pour I'application de I'article 4.1, du | de larticle 4.1.1 et de l'article 4.1.2 de l'arrété du
7 février 2012 susvisé, I'exploitant privilégie la réduction a la source.

Art. 2.1.2. - L’exploitant contribue au respect des objectifs de protection dans le domaine de I'eau tels que
définis ci-dessous :

a) la non-dégradation des masses d’eau et la prévention et la limitation de I'introduction de polluants

dans les eaux souterraines dans les conditions définies a I'article 4.1.12 de l'arrété du 7 février 2012

SUSViSé ;

b) I'objectif général d'atteinte du bon état des eaux tel que défini par les arrétés du 17 décembre 2008 et
du 25 janvier 2010 susvisés ;

c) les objectifs liés aux zones protégées telles que définies a I'article R. 212-4 du code de I'environnement

et en particulier :

- les zones de captage de I'eau destinée a la consommation humaine fournissant plus de 10 métres
cubes par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées pour un tel usage
dans le futur ;

- les zones de production conchylicole ainsi que, dans les eaux intérieures, les zones ou s’exercent des
activités de péche d’espéces naturelles autochtones, dont I'importance économique a été mise en
évidence par I'état des lieux mentionné a I'article R. 212-3, zones de baignade et d’activités de loisirs
et de sports nautiques ;

- les zones vulnérables figurant a I'inventaire prévu par l'article R. 211-75 ;

- les zones sensibles aux pollutions désignées en application de l'article R. 211-94 et les sites
Natura 2000.

d) la réduction progressive des émissions de substances prioritaires dans le milieu aquatique et la

suppression progressive des émissions de substances dangereuses prioritaires ;

e) l'inversion des tendances a la hausse significatives et durables, pour les eaux souterraines, telle que

définie par I'arrété ministériel du 17 décembre 2008 susvisé.

Art. 2.1.3. - I. - L'exploitant établit et tient a jour des plans et des descriptifs associés :

- des réseaux comprenant des éléments de I'installation, tels que mentionnés au Il de l'article 4.3.3 de
I'arrété du 7 février 2012 susvisé susceptibles d’étre en contact avec des substances radioactives ou
dangereuses ;

- des réseaux de prélevements et de distribution d'eau ;

- des réseaux d'échantillonnage, de collecte, de traitement, de transferts ou de rejets d’effluents ;

- des émissaires.
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I1. - Ces plans et descriptifs associés font apparaitre l'ensemble des caractéristiques des réseaux et des
émissaires et les dispositifs permettant la prévention et la limitation de pollutions accidentelles.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait notamment apparaitre les secteurs collectés, les points
de collecte, de branchement (regards, avaloirs...), les dispositifs de protection (évents, vannes manuelles et
automatiques, clapets anti-retour...), les moyens de traitement et de mesure (postes de relevage, postes de
mesure...).

Art. 2.1.4. - Sur la base des éléments décrits dans I'étude d'impact et des prescriptions pour la protection,
I'exploitant précise dans le systéme de management intégré :
- les modalités de rejets telles que concentration, vitesse, débit, débit d’activité, activité volumique,
entreposage avant rejet, décroissance ;
- les conditions de réalisation des rejets telles que conditions météorologiques, débit de cours d’eau ;
- les modalités de coordination des opérations de rejets concertés avec d’autres installations prévues a
l'article 2.3.7.
Art. 2.1.5. - Tout écart a la convention prévue a I'article 4.1.4 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé fait I'objet
d’un traitement dans les conditions prévues au chapitre VI du titre 11 de ce méme arrété.

Art. 2.1.6. - I. - Les ouvrages et installations de prélévement et de rejet dans les cours d’eau ne doivent pas
géner, le cas échéant, la navigation.

I1. - Les points de prélevement et les émissaires sont aménagés de maniere a étre aisément accessibles en
sécurité.

Art. 2.1.7. - L’exploitant dispose des données environnementales représentatives, y compris hydrologiques et
météorologiques, nécessaires a la réalisation des prélévements d’eau et des rejets d’effluents. Pendant ces
opérations, les données associées a ces opérations sont enregistrées en continu. Lorsque plusieurs installations
nucléaires de base sont présentes sur un méme site, les moyens nécessaires pour recueillir ces données
peuvent étre mis en commun.

Chapitre 11
Prélévements et consommation d’eau

Art. 2.2.1. - La ou les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum d’eau pouvant étre prélevé
et les périodes de prélévements sont déterminées en tenant compte des objectifs mentionnés aux articles
L.211-1, L.211-2 et L. 214-18 du code de I'environnement et en particulier :

- la prévention de toute surexploitation ou dégradation de la ressource déja affectée a la production
d’eau destinée a la consommation humaine ou a d’autres usages régulierement exploités ;

- le respect des orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones d’expansion des
crues et les zones concernées par un plan de prévention des risques naturels, les zones de répartition
des eaux telles que définies a I'article R. 211-71 du code de I'environnement, les zones de protection
des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du Il de l'article L. 211-3 du code de
I’environnement, les périmétres de protection d’'un point de prélévement d'eau destinée a la
consommation humaine définis a l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, les périmétres
sanitaires d’émergence et, le cas échéant, les périmetres de protection des sources d’eaux minérales
naturelles et les périmetres de protection des stockages souterrains ;

- pour les préléevements dans les eaux de surface, le maintien en permanence de la vie, de la circulation
et de la reproduction des espéces piscicoles qui peuplent le cours d’eau et I'absence d'atteinte a la
qualité des milieux aquatiques et zones humides en relation avec le cours d’eau concerné par les
prélevements ;

- pour les prélévements dans les eaux souterraines, la prévention de tout rabattement significatif de la
nappe ou s'effectue le prélevement pouvant provoquer une remontée du biseau salé, une migration
de polluants, un déséquilibre des cours d’eau, milieux aquatiques et zones humides alimentés par
cette nappe.

Cette ou ces valeurs du débit et du volume doivent par ailleurs étre compatibles avec les dispositions du

schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du ou des schémas d’aménagement et de gestion
des eaux concernant la zone ou s'effectue le ou les prélévements s'ils existent.
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Chapitre 111
Collecte, traitement, transferts et rejets des effluents

Section 1
Dispositions communes

Art. 2.3.1. - Les équipements et éléments nécessaires a la collecte au traitement et aux transferts des effluents
sont congus, construits et exploités de fagon a éviter les rejets non maitrisés dans I'environnement. A cet
effet, des dispositions sont prises par I'exploitant de fagon a assurer une étanchéité suffisante ou la collecte
d’éventuelles fuites de toutes les canalisations de transfert des effluents.

Art. 2.3.2. - Pour I'application de l'article 4.1.8 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé, les sources d'émission
sont équipées de moyens de collecte efficaces reliés, apres traitement ou entreposage éventuels, uniquement
aux émissaires de rejets prévus a cet effet. Le contournement des voies normales de collecte, de traitement, de
transfert ou de rejet est interdit.

Section 2
Eaux pluviales

Art. 2.3.3. - En application de l'article 4.1.14 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé, lorsque les eaux pluviales
susceptibles d’étre polluées, notamment par ruissellement sur des toitures, aires de stockages, voies de
circulation, aires de stationnement, et autres surfaces imperméabilisées (aires de chargement et
déchargement...) sont traitées par un ou plusieurs dispositifs adéquats, ces dispositifs de traitement sont
entretenus selon une périodicité adaptée. Cet entretien fait I'objet d’une documentation et d’une tracabilité
adequates.

Art. 2.3.4. - I. - Le débit de rejet des eaux pluviales est adapté au régime et a la capacité hydrologique du
cours d’eau.

I1. - En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit instantané maximal de rejet est fixé dans la
convention prévue a l'article 4.1.4 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé.

Section 3
Rejets et transferts d’effluents liquides et gazeux

Art. 2.3.5. - En application de I'article 4.1.1 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé, les installations sont congues,
construites, exploitées, mises a I'arrét définitif, démantelées, entretenues et surveillées de telle maniére que les
rejets d'effluents dans I'environnement soient maintenus aussi faibles que possible dans des conditions
économiquement acceptables et de maniére compatible avec I'étude d’impact et les prescriptions pour la
protection.

Art. 2.3.6. - I. - Le rejet ou le transfert & une autre installation du contenu d'un réservoir ou d’une capacité
susceptible de contenir des substances radioactives ou dangereuses ne peut étre réalisé qu'apres connaissance
du résultat d’une analyse préalable d'un échantillon représentatif de la totalité de son contenu.
Toutefois lorsque les délais d’'analyse d’'un paramétre sont incompatibles avec la gestion des rejets, le rejet
peut étre effectué avant connaissance du résultat si les prescriptions prises en application du 2° du IV de
I'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé le prévoient.

Il. - Lorsqu'il est impossible de réaliser un échantillon, le contenu des réservoirs ou des capacités est
caractérisé directement ou indirectement en préalable au rejet.

Art. 2.3.7. - 1. - Un exploitant ne peut procéder a des rejets concertés simultanés d’une méme catégorie
d'effluents radioactifs liquides dans un méme établissement.

I1. - Un exploitant ne peut procéder a des rejets concertés simultanés d’effluents radioactifs gazeux dans un
méme établissement.

I11. - Une convention entre les différents exploitants d’installations nucléaires de base d’'un méme site définit
les possibilités de rejets simultanés ou non de plusieurs réservoirs ou capacités d’effluents radioactifs.

1V. - En tant que de besoin, I'exploitant de plusieurs installations nucléaires de base rejetant dans un méme
bassin versant met en ceuvre une coordination en vue de limiter I'impact de ses rejets d’effluents liquides.
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Art. 2.3.8. - En application du Il de I'article 4.1.3 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé, I'exploitant prend les
dispositions nécessaires pour garantir la meilleure dispersion possible des effluents dans le milieu récepteur
conformément aux hypothéses de I'étude d’'impact, notamment en ce qui concerne les caractéristiques
météorologiques ou hydrologiques locales. En particulier, pour les effluents gazeux, I'exploitant s’assure
préalablement a tout rejet concerté, du respect des valeurs minimales de vitesse d’éjection.

Art. 2.3.9. - L'exploitant tient compte des résultats d'essais périodiques, de contrble et de maintenance
préventive ou curative d’éléments importants pour la protection pour décider la suspension ou la poursuite
sous conditions de ses rejets concertés.

Art. 2.3.10. - Lorsque I'exploitant a passé une convention prévue a I'article 4.1.4 de l'arrété du 7 février 2012
susvisé, il s'assure périodiquement auprés de I'exploitant de l'installation réceptrice, de I'aptitude de cette
derniére a recevoir et a traiter ses effluents dans le respect de I'étude d’'impact de linstallation et de ladite
convention. L'exploitant doit disposer des informations lui permettant d’établir le rapport prévu a l'article
4.4.4 de larrété du 7 février 2012 susvisé et, en particulier, les caractéristiques des rejets dans le milieu
récepteur des effluents provenant de son installation apres traitement éventuel par I'installation réceptrice.

Section 4
Rejets et transferts d’effluents liquides

Art. 2.3.11. - Les dispositifs de rejet d'effluents liquides sont aménagés de maniére a réduire autant que
possible les perturbations apportées au milieu récepteur aux abords du point de rejet et a optimiser I'étendue
de la zone de mélange et le mélange des effluents avec I'eau du milieu récepteur. En particulier, les usages de
I'eau & proximité immédiate et a I'aval des dispositifs de rejet sont pris en compte.

Art. 2.3.12. - Lorsque des effluents liquides sont susceptibles d’étre transférés a une autre installation, la
convention prévue a l'article 4.1.4 de l'arrété du 7 février 2012 susvisé précise notamment les dispositions
nécessaires pour que les effluents ne soient pas a I'origine d’une dégradation des réseaux ou d’un dégagement
de produits dangereux dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

Section 5
Rejets d’effluents gazeux

Art. 2.3.13. - I. - Afin d’assurer une bonne diffusion atmosphérique des effluents gazeux rejetés, les
cheminées sont congues de fagon & éviter leur refoulement ou leur ré-aspiration dans les conduits ou les
prises d'air avoisinants.

I1. - Pour chaque cheminée, la hauteur minimale doit étre telle que les conditions de dispersion des
substances émises permettent de minimiser I'impact dosimétrique de I'installation. L'impact pris en compte
est, pour les substances radioactives, la dose efficace calculée pour les groupes de référence.

I11. - Pour les substances chimiques la hauteur minimale de cheminée ne peut étre inférieure a celle résultant
du calcul figurant en annexe 1 de la présente décision. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements ou
installations de secours.

TITRE 111
SURVEILLANCE

Art. 3.1. - Sur la base des éléments décrits dans I'étude d’impact, I'exploitant définit les modalités de
surveillance des émissions et de I'environnement dans le systéme de management intégré.

Chapitre ler
Prélevements et mesures

Section 1
Moyens et organisation

Art. 3.1.1. - I. - Pour l'application du | de larticle 4.2.4 de l'arrété du 7 février 2012 susvisé, I'exploitant
dispose, dans I'installation nucléaire de base ou a proximité en particulier :
- d'un personnel compétent en mesures nucléaires et radiochimiques ;
- d'un laboratoire de mesure de la radioactivité de I'environnement et d’un laboratoire de contréle des
effluents. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts. Ils sont exclusivement affectés aux
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mesures prévues sauf en cas de circonstances exceptionnelles aprés accord de I'Autorité de slreté
nucléaire et sur la base d’une justification de I'exploitant démontrant notamment la capacité du
laboratoire a réaliser la mesure sans risque de contamination de I'échantillon ou du laboratoire.

- d’au moins deux vehicules laboratoires permettant une intervention en toutes circonstances a
I'intérieur et a I'extérieur de I'installation. Ces véhicules sont équipés de moyens de prélévements et
de mesures adaptés.

I1. - Les moyens décrits au | peuvent étre adaptés, par décision de I'Autorité de sdreté nucléaire prise en
application du 2° du IV de I'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, en fonction des caractéristiques
particulieres des installations.

I11. - Des prélévements et mesures effectués pour la réalisation des surveillances des prélévements et de la
consommation d’eau, des émissions et de I'environnement mentionnées a l'article 4.2.1 de l'arrété du
7 février 2012 susvisé peuvent étre réalisés par un intervenant extérieur aprés une information préalable de
I'Autorité de sOreté nucléaire. Cette information comprend les justifications de ce recours a un intervenant
extérieur en démontrant notamment sa compatibilité avec la gestion des rejets.

IV. - Lorsque plusieurs installations nucléaires de base sont implantées sur un méme site ou sur des sites
proches géographiquement, ces moyens peuvent étre communs. L'utilisation d’un laboratoire par plusieurs
exploitants fait au préalable I'objet d’'une convention passée entre I'exploitant qui détient le laboratoire et les
autres exploitants. Cette convention rappelle les obligations réglementaires des exploitants en matiére de
controle et de surveillance. Elle fixe les conditions et les modalités de réalisation de ces contrbles et
surveillance. Cette convention et ses modifications sont portées a la connaissance de I'Autorité de sOreté
nucléaire avant leur mise en ceuvre.

Art. 3.1.2. - 1. - Les laboratoires mentionnés a larticle 3.1.1 sont conformes a la norme
NF EN ISO/CEI 17025 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et
d'essais » ou a des dispositions dont I'exploitant démontre I'équivalence.

I1. - Le systéme qualité mis en place par le laboratoire de contréle des effluents pour se conformer a la norme
NF EN ISO/CEI 17025 ou a des dispositions dont I'exploitant démontre I'équivalence peut faire référence
au systeme qualité mis en place par I'exploitant dans son établissement. La conformité a la norme couvre en
particulier les prélévements et les mesures effectuées en continu sur les effluents.

I11. - Le laboratoire privilégie pour le choix des points de prélévement d’échantillons, pour I'échantillonnage
et pour l'utilisation de méthodes de mesures, les méthodes normalisées et en particulier, lorsqu’elles sont
applicables, celles visées dans I'arrété du 7 juillet 2009 susvisé.

IV. - L'organisation du laboratoire de contrdle des effluents tient compte, pour la préparation des
échantillons et leur entreposage, des différents niveaux d’activité des échantillons.

V. - Pour ce qui concerne les effluents radioactifs, le systtme de management intégré précise la périodicité et
les modalités des programmes de comparaison entre laboratoires ou d’essais d’aptitude.

Art. 3.1.3. - L'exploitant s’assure que les agents impliqués dans la réalisation des prélevements, y compris les
intervenants extérieurs, appliquent des procédures de prélevements qu'il a préalablement approuvées.

Art. 3.1.4. - I. L'exploitant met en place des moyens techniques et organisationnels, notamment des
dispositifs de secours tels que des moyens redondants ou une alimentation électrique secourue afin
d’assurer les surveillances des émissions et de I'environnement pour lesquelles des prélévements ou mesures
sont réalisés en continu.

I1. - Lorsque les circonstances exceptionnelles et indépendantes de I'exploitant (conditions météorologiques,
indisponibilité de I'objet du prélévement ou impossibilité d’accéder au lieu de prélevement) ne permettent pas
la réalisation d’un prélévement dans I'environnement, I'exploitant reporte I'information et les circonstances
associées dans le registre et la synthese prévus a l'article 4.4.2 de l'arrété du 7 février 2012 susvisé et le cas
échéant dans le rapport annuel prévu a l'article 4.4.4 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé.

Section 2
Points de prélévements

Art. 3.1.5. - L'emplacement des points de prélevements ou des mesures in situ est déterminé en cohérence
avec I'étude d’'impact pour assurer la représentativité des échantillons prélevés ou mesures pour la surveillance
des rejets et de I'environnement.

Art. 3.1.6. - Les dispositions de l'article 2.1.6 s’appliquent aux points de prélevement destinés a la surveillance
de I'environnement.
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Section 3
Méthodes et performances analytiques

Art. 3.1.7. - Les performances analytiques a atteindre par les laboratoires réalisant les mesures pour la
surveillance de paramétres chimiques dans les milieux aquatiques et les rejets, en ce qui concerne les limites de
guantification et l'incertitude élargie, sont celles prévues par l'arrété du 27 octobre 2011 susvisé et les avis qui
lui sont attachés dans leur version en vigueur a la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Art. 3.1.8. - Pour les mesures de radioactivité, les seuils de décision sont calculés avec des risques de premiére
et de seconde espéces de méme probabilité égale a 2,5 %. Le facteur d’élargissement 4 pour le calcul des
incertitudes élargies est pris égal a 1,96.

Section 4
Fiabilisation de la surveillance des rejets d’effluents

Art. 3.1.9. - I. - Le contenu spécifique des controles croisés et leur périodicité sont définis dans le systeme de
management intégré.
11. - L'exploitant s’assure de la capacité technique du laboratoire auquel il se propose de faire appel pour la
mise en ceuvre des contrdles croisés. Le laboratoire a la capacité, pour les mesures de radioactivité :
- de recevoir et d'analyser des effluents dans la gamme d’activité considérée, et gérer les déchets
générés ;
- d’obtenir, pour chaque type de mesure prescrite ou pour les radionucléides du spectre de référence
mentionné a l'article 3.2.8, des seuils de décision au plus égaux a ceux de I'exploitant ;
- de réaliser par ses propres moyens le nombre d’analyses requises pour la mise en ceuvre des contrbles
Croisés concernés.
I11. - L'exploitant est en mesure de justifier :
- qu'il ne détient pas d’intérét dans le laboratoire retenu ;
- que, sauf circonstances particuliéres, le laboratoire retenu n’est pas celui qui réalise pour son compte
d’autres analyses réglementaires ;
que le laboratoire retenu n’est pas soumis a son autorité ;
que le laboratoire retenu est en situation de réaliser des mesures contradictoires.
IV. - L'exploitant démontre la capacité technique du laboratoire a effectuer les contrbles croisés et en
particulier sa conformité a la norme NF EN ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la
compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais » ou a des dispositions équivalentes.

Art. 3.1.10. - I. - Pour les effluents radioactifs, les contréles croisés portent sur des paramétres radioactifs et
lorsque les conditions le permettent sur des parametres chimiques.

I1. - Lorsque des mesures de surveillance de I'exploitant portant sur des paramétres chimiques d’effluents non
radioactifs (hors installations de secours pour les effluents gazeux) sont réalisées par des laboratoires
disposant de I'agrément délivré conformément aux dispositions de I'arrété du 27 octobre 2011 susvisé pour
les effluents liquides et de I'arrété du 11 mars 2010 susvisé pour les effluents gazeux, les contréles croisés ne
sont pas requis.

Art. 3.1.11. - 1. - L'exploitant analyse les résultats des mesures effectuées par I'organisme tiers dans le cadre
des dispositions des articles 3.1.9 et 3.1.10 au regard des résultats de sa surveillance. L’analyse prend en
compte les incertitudes de mesure associées aux résultats.

I1. - Les conclusions de cette analyse sont transmises annuellement a I'’Autorité de streté nucléaire.

I11. - En cas d’'incohérence des résultats de mesure de I'exploitant et de I'organisme tiers, I'exploitant en
détermine les causes techniques, organisationnelles et humaines, définit et met en ceuvre des actions curatives,
préventives et correctives appropriées et évalue I'efficacité des actions mises en ceuvre. Le cas échéant,
I'exploitant réévalue les résultats de sa surveillance.
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Chapitre 11
Surveillance des prélévements et consommation d’eau et des rejets

Section 1
Dispositions générales

Art. 3.2.1. - Lorsqu’un dispositif, mis en ceuvre pour le contréle des prélévements d'eau ou des rejets
d’effluents non visés a l'article 1.2.1 est doté d’une alarme, les conditions de retransmission, permettant une
information dans des délais adaptés aux enjeux, sont définies par I'exploitant.

Art. 3.2.2. - .- Les installations de prélévement d’eau sont dotées de dispositifs de mesure ou d’évaluation
permettant de déterminer, directement ou indirectement, les débits et les volumes prélevés dans les différents
milieux de prélévements et les quantités d’eau consommeées.

I1. - Pour les prélévements, ces dispositifs sont relevés quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de
dépasser 100 m3 par jour, hebdomadairement dans les autres cas. Les résultats sont portés sur le registre
prévu a l'article 4.4.2 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé.

I11. - Pour les prélevements d'un débit supérieur a 1000 m3 par heure, un enregistrement du débit ou le suivi
de toute autre grandeur physique adaptée et représentative du volume prélevé est effectué en continu.

1V. - Les dispositifs de mesure ou d’évaluation des débits et des volumes prélevés sont décrits dans le systeme
de management intégré.

Art. 3.2.3. - Le débit de prélévement d'eau est déterminé directement ou indirectement avec une incertitude
type inférieure a 5 %.

Art. 3.2.4. - Pour I'application de larticle 1.2.3, en cas d'indisponibilité des dispositifs de mesure ou
d'évaluation, I'exploitant prévoit dans le systtme de management intégré une méthode d’estimation des
quantités préleveées.

Art. 3.2.5. - Lorsque les prescriptions prises en application du 2° du IV de larticle 18 du décret du
2 novembre 2007 susvisé prévoient plusieurs points de prélévement dans une méme ressource et si ces
prélevements sont effectués au moyen d’une seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut étre
installé un seul dispositif de mesure aprés la pompe ou a I'entrée du réseau afin de mesurer le volume total
prélevé.

Section 2
Comptabilisation des rejets d’effluents

Art. 3.2.6. - La comptabilisation des résultats de mesures obtenus pour la réalisation des surveillances
mentionnées a l'article 4.2.1 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé, est obtenue par I'application des regles fixées
a la présente section.

Art. 3.2.7. - 1. - Pour les calculs de flux sur des substances chimiques faisant I'objet d’une valeur limite
d'émission fixée par une prescription pour la protection, si le flux est calculé a partir de mesures sur les
effluents, lorsque les valeurs de concentration sont inférieures a la limite de quantification, on retient par
convention une valeur égale a la moitié de la limite de quantification concernée.

Il. - Lorsque la fréquence attendue de la présence d'une substance chimique ou des contraintes
métrologiques le justifient, ou lorsque I'exploitant est en mesure de justifier que I'application de la regle fixée
au | conduit a une surévaluation importante des flux rejetés, une regle de comptabilisation différente de celle
définie au | peut étre mise en ceuvre pour cette substance aprés accord de I'Autorité de sreté nucléaire et sur
la base d’un dossier déposé par I'exploitant justifiant sa demande.

Art. 3.2.8. - I. - Pour les mesures de radioactivité, I'exploitant établit pour chaque catégorie d’effluents, un
spectre de reférence constitué des radionucléides dont l'activité volumique doit étre mesurée et prise en
compte systématiquement, qu’elle soit supérieure au seuil de décision ou non, pour le calcul des activités
rejetées. Le spectre est défini en tenant compte de la radiotoxicité, de la fréquence attendue de la présence des
radionucléides susceptibles d’étre rejetés et des contraintes métrologiques. Ce spectre est repris dans le
systeme de management intégré.
I1. - Les activités rejetées sont établies pour chaque radionucléide. Pour le calcul des activités rejetées :

- les activités volumiques des radionucléides du spectre de référence inférieures ou égales au seuil

de décision sont par convention remplacées par une valeur égale au seuil de décision ;
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- pour les autres radionucléides, les résultats sont pris en compte dés lors que I'activité volumique
est supérieure au seuil de décision.

I11. - Les cumuls mensuels sont établis par sommation des activités rejetées pour chacun des effluents du
mois considéré. Les cumuls annuels sont égaux a la somme des cumuls mensuels.
IV. - A I'exception du tritium et du carbone 14 qui sont comptabilisés séparément, les autres radionucléides
peuvent étre regroupés en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques et de leur impact selon des
catégories précisées par les prescriptions de I'Autorité de slreté nucléaire prises en application du IV de
I'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, notamment les gaz rares, les iodes, les produits de fission et
d’activation, les émetteurs alpha.

Section 3
Valeurs limites d’émission

Art. 3.2.9 - Les valeurs limites de rejets mentionnées a l'article 4.1.2 de I'arrété du 7 février 2012 susviseé sont
fixées sur la base des régles de comptabilisation définies a la section précédente notamment des spectres de
référence et des catégories mentionnés a I'article 3.2.8 pour les rejets d’effluents radioactifs.

Art. 3.2.10. - I. - Lorsque la surveillance des rejets d’effluents radioactifs ou non, s’applique a une série de
mesures horaires ou journaliéres sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats de ces mesures
peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Pour
I'application de cette regle, la série de mesures & considérer comprend au minimum 24 mesures horaires sur
une période de fonctionnement effectif de 24h pour les effluents gazeux, et au minimum 28 mesures
journalieres sur une période de fonctionnement effectif mensuelle pour les effluents liquides.

I1. - Les dispositions du | ne s'appliquent pas lorsque les arrétés de rejets ou de prélévements d’eau ou les
prescriptions de I'Autorité de sOreté nucléaire prises en application du 2° du IV de Il'article 18 du décret du
2 novembre 2007 susvisé existant a la date d’entrée en vigueur de la présente décision comportent des regles
spécifiques de respect de valeurs limites de rejets.

I11. - Dans le cas des prélevements instantanés réalisés préalablement a un rejet, ce rejet ne peut étre effectué
si le résultat de mesure dépasse les valeurs limites prescrites.

IV. - Pour I'application de I'article 4.1.2 de l'arrété du 7 février 2012 susvisé, dans le cas ou une installation
rejette le méme polluant par divers rejets canalisés, la valeur limite en concentration qui s'applique a chaque
rejet canalisé est celle fixée aux articles de I'arrété du 2 février 1998 cités au Il de I'article 4.1.2 de l'arrété du
7 février 2012 susvisé en considérant le flux total de I'ensemble des rejets canalisés et diffus.

V. - Pour l'application du Il de I'article 4.1.2 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé, les arrétés d’autorisation
mentionnés aux articles 27, 31, 32, 34 et 14° de I'article 33 de I'arrété du 2 février 1998 susvisé s’entendent au
sens de décisions de I'Autorité de sreté nucléaire prises en application du 2° du IV de l'article 18 du décret
du 2 novembre 2007 susvisé.

Section 4
Dispositions générales relatives a la surveillance des rejets

Art. 3.2.11. - L'exploitant définit dans le systtme de management intégré les modalités du contrble
systématique des effluents avant vidange d'un réservoir ou d’une capacité dans le milieu récepteur. Ce
contr6le porte au minimum sur les parameétres pour lesquels une limite a été fixée dans les prescriptions pour
la protection.

Art. 3.2.12. - L'exploitant définit dans le systtme de management intégré les criteres de déclenchement
(présence d’une substance, activité ou concentration volumique...) des alarmes entrainant I'arrét des rejets
d’effluents.

Art. 3.2.13. - Les réseaux d’effluents non prévus pour véhiculer des effluents radioactifs font I'objet d’un
contr6le permettant de s'assurer qu’aucun rejet radioactif incontrdlé n'a été réalisé par leurs émissaires. Cette
vérification par I'exploitant s'appuie sur des méthodes de mesure garantissant des seuils de décision qu'il a
préalablement établis. Elle est effectuée selon des périodicités au minimum mensuelle pour les eaux pluviales
et semestrielle pour les autres réseaux. Pour ces réseaux, I'exploitant définit dans le systtme de management
intégré les modalités de contrble permettant de s'assurer que les effluents ne présentent pas une activité
volumique supérieure a celle naturellement présente dans le milieu récepteur ainsi que les mesures et actions
associées dans le cas contraire. En particulier, pour I'application de I'article 4.1.14 de I'arrété du 7 février 2012
susvisé, I'exploitant s’assure que I'activité en tritium des eaux pluviales reste du méme ordre de grandeur que
celle présente dans les précipitations atmosphériques.
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Art. 3.2.14. - L’exploitant réalise périodiquement une estimation des rejets diffus. Il s’assure que l'origine, la
nature des rejets diffus, leur quantité estimée et leurs conditions de rejets restent compatibles avec les
hypotheses retenues dans I'étude d’impact de l'installation.

Art. 3.2.15. - Pour I'application du | de I'article 4.2.2 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé I'exploitant, fixe dans
le systtme de management intégré, outre les substances ou les parameétres contrdlés, la périodicité des
contrbles et la nature des prélévements (échantillons instantanés ou échantillons moyens journaliers
représentatifs). Cette vérification s'appuie sur des méthodes de mesure garantissant des performances
analytiques préalablement définies par I'exploitant dans le systéme de management intégré.

Section 5
Surveillance des rejets d’effluents liquides

Art. 3.2.16. - Des prélevements d'échantillons sont réalisés aprés le dernier point de raccordement au
dispositif de rejet dans le milieu récepteur ou de transfert a une autre installation. Des mesures sont réalisées
sur ces prélevements afin de s’assurer de leur cohérence avec les caractéristiques attendues des rejets. De plus,
en cas de mélange, mentionné a l'article 4.1.13 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé, des effluents produits ou
en cas de rejets concertés d’effluents, les prélévements sont réalisés en un point permettant un contréle des
rejets avant mélange.

Art. 3.2.17. - Si les rejets d’effluents liquides se font dans un cours d'eau, I'exploitant dispose en permanence
d'une mesure ou d’une évaluation représentative du débit du cours d’eau au point de rejet.

Art. 3.2.18. - Les effluents liquides radioactifs font I'objet d’un contr6le en continu de leur activité réalisé au
niveau de la canalisation de rejets. Ce contréle de la radioactivité est réalisé a I'aide de deux chaines de mesure
indépendantes équipées chacune d’une alarme réglée a un seuil d'activité volumigue dont le déclenchement
entraine l'arrét automatique du rejet. En cas de mélange mentionné a larticle 4.1.13 de larrété du
7 février 2012 susvisé entre des effluents liquides radioactifs et des effluents liquides non radioactifs rejetés en
continu, cette surveillance est réalisée en un point de la canalisation situé en amont du point de mélange avec
ces autres effluents.

Art. 3.2.19. - L'exploitant assure la mesure en continu de la température, du pH, et si nécessaire, de I'oxygéne
dissous et de la conductivité dans les émissaires de rejets directs d’effluents liquides de l'installation dans le
milieu récepteur. Un dispositif permettant de mesurer ou d’évaluer en continu le débit des effluents rejetés est
mis en place. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux eaux pluviales.

Section 6
Surveillance des rejets d’effluents gazeux

Art. 3.2.20. - Pour la surveillance des rejets d'effluents gazeux radioactifs ou non, chaque cheminée est
équipée de dispositifs de prélevements d’échantillons et de mesure. Ces dispositifs sont, si nécessaire, doublés
et permettent le prélévement d’échantillons représentatifs et les mesures en continu prévues a l'article 3.2.21.
Sauf disposition contraire prise par I'Autorité de sireté nucléaire en application du 2° du IV de I'article 18 du
décret du 2 novembre 2007 susvisé, cette disposition ne s'applique pas aux éguipements ou installations de
secours.

Art. 3.2.21. - L'exploitant assure une surveillance au niveau des cheminées de rejet d'effluents radioactifs
gazeux comprenant notamment :

- une mesure en continu du débit ;

- une analyse périodique des prélevements réalisés en continu dans la cheminée, selon des conditions
(fréquence et paramétres mesurés) permettant de vérifier, le cas échéant, le respect des limites de
débit d'activité ;

- une mesure en continu de l'activité béta globale avec enregistrement permanent lorsque ce parameétre
contribue a la détection d'éventuels anomalies ou dépassements ou permet de caractériser les
effluents rejetés.
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Section 7
Recherche de substances dangereuses dans I’eau

Art. 3.2.22. - La présente section vise la réalisation d’'une action spécifique et ponctuelle de recherche de
substances dangereuses dans les rejets liquides des installations nucléaires de base. Pour I'application de la
présente section, les mots « substances dangereuses » s’entendent au sens de I'arrété du 25 janvier 2010 relatif
aux methodes et critéres d’évaluation de I'état écologique, de I'état chimique et du potentiel écologique des
eaux de surface susvisé. L'action consiste a renforcer la protection de I'environnement aquatique par des
mesures spécifiques congues pour, d’une part, réduire progressivement les rejets et pertes de substances
prioritaires dans le milieu aquatique et, d’autre, part, supprimer progressivement rejets, émissions et pertes des
substances dangereuses prioritaires. Elle s’applique aux installations nucléaires de base ayant fait I'objet d’une
mise en service a la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Lorsque les effluents de plusieurs
installations nucléaires de base sont communs et sont rejetés par un méme émissaire, I'action peut étre
commune a ces installations.

Art. 3.2.23. I. - L'exploitant met en place un dispositif de surveillance visant a identifier et quantifier les
substances dangereuses présentes dans les effluents liquides résultant de ses activités et les eaux pluviales
susceptibles d’étre souillées du fait de son activité. Les substances dangereuses concernées par ce dispositif et
les modalités de prélévement associées sont fixées par I'’Autorité de slreté nucléaire. Les prélévements sont
réalisés lors d’'une campagne de mesures spécifiques. Sauf lorsque le caractére radioactif des effluents ne le
permet pas, les analyses sont réalisées par un laboratoire disposant, pour les parameétres concernés, de
I'agrément du ministére en charge de I'environnement délivré conformément aux dispositions de I'arrété du
27 octobre 2011 susvisé.

I1. - A llissue de cette campagne, I'exploitant établit un rapport de synthése de cette surveillance présentant :

- un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chacune
des substances mesurées, sa concentration et son flux. Le tableau comprend également les
concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées lors de la campagne ainsi que le calcul des
flux minimal, maximal et moyen et les limites de quantification ;

- I'ensemble des rapports d’analyses réalisées ;

- dans le cas ou I'exploitant a réalisé lui-méme le prélévement des échantillons, I'ensemble des éléments
permettant d’attester la tracabilité de ces opérations de prélévement et de mesure de débit ;

- des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant
les origines possibles des substances identifiées dans les rejets, notamment au regard des activités
industrielles exercées et des produits utilisés ;

- le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d’'alimentation en précisant leur origine
(superficielle, souterraine ou adduction d’eau potable) ;

- les actions engagées pour la réduction des émissions.

I11. - Le rapport mentionné au 1l est transmis a I'’Autorité de sOreté nucléaire dans un délai de 18 mois a
compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Les résultats de ces campagnes sont intégrés au
rapport prévu a l'article 4.4.4 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé.

Chapitre 111
Surveillance de I'environnement

Art. 3.3.1. - I. - La surveillance de I'environnement prévue a l'article 4.2.1 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé,
peut porter notamment sur :

- les conditions de dispersion des substances rejetées dans le milieu récepteur ;

- la qualité physico-chimique de I'eau ;

- I'évolution des écosystémes susceptibles d'étre affectés par les émissions et prélevements d’eau de
I'installation, en particulier le peuplement en veégétaux aquatiques et le peuplement benthique et
microbiologique, notamment vis-a-vis des risques pathogenes ;

- les caractéristiques hydrodynamiques et sédimentaires du milieu récepteur.

I1. - Le programme de surveillance de I'environnement, les contréles et leur périodicité sont adaptés aux
caractéristiques particuliéres des installations, du site et de I'environnement, ainsi qu’aux objectifs définis a
I'article 4.2.3 de l'arrété du 7 février 2012 susvisé. 1l permet lorsque cela est justifié une comparaison des
zones hors influence et sous influence de linstallation (amont et aval hydraulique, sous ou hors vents
dominants...).
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I11. - La surveillance de I'environnement inclut les mesures suivantes qu’elles soient effectuées a I'intérieur ou
a I'extérieur de I'établissement et du périmétre de I'installation nucléaire de base : mesures de radionucléides
spécifiques sous forme gazeuse, sous forme d’aérosols, dans les eaux de surface ou souterraines, sols et
sediments et dans les matrices biologiques.

IV. - Pour la définition de la surveillance des eaux de surface, I'exploitant prend en compte, lorsqu’ils sont
applicables, les méthodes et critéeres d’évaluation de I'état écologique, de I'état chimique, du potentiel
écologique et de surveillance des eaux, définis par les arrétés du 25 janvier 2010 susvisés.

V. - Pour la définition de la surveillance des eaux souterraines, I'exploitant prend en compte, lorsqu’ils sont
applicables, les méthodes et critéres d’évaluation de I'état chimique, de I'état quantitatif et la surveillance des
eaux, définis par les arrétés du 17 décembre 2008 et du 25 janvier 2010 susvisés.

Art. 3.3.2. - I. - L'exploitant met en ceuvre des surveillances complémentaires permettant de suivre
I'évolution de tout marquage ou pollution de I'environnement consécutif a une défaillance interne ou un
incident ayant affecté I'installation. Le programme de cette surveillance est transmis a I'Autorité de slreté
nucléaire dans les meilleurs délais. Les résultats de cette surveillance sont reportés dans les documents
d’informations prévus aux articles 4.4.2 et 4.4.4 de I'arrété du 7 février 2012 susvise.

I1. - Sauf lorsque cela est justifié par I'urgence, les mesures de radioactivité mentionnées au | faisant I'objet
d’un agrément délivré par I'’Autorité de slreté nucléaire sont réalisées par un laboratoire disposant d’'un tel
agrément et transmises au réseau national de mesures de la radioactivité de I'environnement. Les éléments
permettant de justifier I'allegement ou I'arrét de cette surveillance sont transmis au préalable a I'Autorité de
sQreté nucléaire.

Art. 3.3.3. - La surveillance de [I'environnement prévoit une surveillance de la radioactivité dans
I'environnement qui comporte les contrdles prévus dans le tableau de I'annexe 2. Pour les installations n'ayant
pas de rejets radioactifs ni liquides ni gazeux, les contréles dans I'air au niveau du sol, dans les précipitations
atmosphériques, dans les eaux de surface et dans les matrices biologiques ne sont pas requises.

Art. 3.3.4. - 1. - Les techniques de prélévement et de mesure mises en ceuvre dans le cadre de la surveillance
de I'environnement permettent de garantir les valeurs des seuils de décision ne dépassant pas les valeurs
suivantes (calculées pour un risque de premiére espéce « égal & 2,5%) :

- pour la détermination de l'activité béta globale des aérosols : 104 Bg/m?3 (pour un prélévement de
24 heures) ;

- pour la détermination de l'activité alpha globale des aérosols : 10-4 Bg/m3 (pour un prélévement de
24 heures) ;

- pour la mesure par spectrométrie gamma des aérosols : 105 Bg/m3 en césium 137 sur un
regroupement mensuel de filtres, et 5:10-> Bq/m3 en césium 137 dans les autres cas ;

- pour la mesure du tritium atmosphérique : 0,5 Bq/m3;

- pour la mesure du carbone 14 atmosphérique : 0,1 Bgq/m3;

- pour la détermination de l'activité béta globale dans I'eau : 0,25 Bg/I ;

- pour la détermination de I'activité alpha globale dans I'eau : 0,05 Bg/I ;

- pour la mesure du tritium libre dans I'eau : 10 Bg/I ;

- pour la mesure du tritium dans les matrices biologiques : 10 Bg/l (eau obtenue par combustion ou
lyophilisation) ;

- pour la mesure par spectrométrie gamma dans les matrices biologiques : 0,5 Bg/kg frais en
césium 137 (pour les matrices consommées) ou 0,5 Bg/kg sec en césium 137 (pour les matrices non
consommeées).

I1. - Lorsque les radionucléides recherchés dans le cadre de la surveillance de I'environnement sont
systématiquement détectés par les mesures réalisées, les dispositions mentionnées au | ne sont pas requises.
I11. - En cas d'obtention de seuils de décision supérieurs aux valeurs mentionnées au I, I'exploitant en
détermine les causes et le cas échéant, réévalue ses méthodes de prélévement et de mesure.

IV. - Lincertitude associée aux mesures de carbone 14 dans les matrices biologiques est inférieure a 10%
lorsque I'exploitant ne réalise pas de mesures de carbone 14 atmosphérique.

Art. 3.3.5. - I. - Pour I'application du | de l'article 4.2.3 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé, les stations de
prélevements et de mesures en continu sont munies d'alarmes reportées dans les conditions fixées par le
chapitre 11 du titre 1er de la présente décision.

Il. - Le seuil d’alarme ou d’alerte associé a une mesure du débit de dose gamma ambiant ne peut étre
supeérieur a la valeur du bruit de fond augmenté de 0,114 uSv/h afin de garantir que le non dépassement du
seuil d'alarme garantisse le respect de la limite de dose annuelle réglementaire pour la population.
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Art. 3.3.6. - 1. - Pour l'application de larticle 4.2.1 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé, I'exploitant réalise
périodiquement une analyse de I'état chimique et radiologique de I'environnement portant sur I'installation et
son voisinage, proportionnée a l'activité et aux enjeux. Elle porte au minimum sur les paramétres mesurés
pour réaliser I'état de I'environnement demandé dans I'étude d’'impact initiale de I'installation et ses mises a
jour successives. L’analyse porte notamment sur I'ensemble des substances susceptibles d’étre incorporées
dans les cycles biologiques. Les niveaux analytiques recherchés doivent étre au moins du niveau de ceux
prescrits a I'article 3.3.4. L'intervalle entre deux analyses ne peut excéder dix ans.

I1. - L'analyse mentionnée au | est effectuée a chaque réexamen prévu a larticle L. 593-18 du code de
I'environnement de l'installation. Elle est jointe au rapport de réexamen prévu a I'article L. 593-19 du code de
I'environnement.

I11. - L'analyse mentionnée au | peut porter sur plusieurs installations nucléaires de base présentes dans un
méme établissement. Dans ce cas, I'exploitant définit aprés accord de I'Autorité de sdreté nucléaire
I'installation de référence dont le réexamen sert a I'application du II.

Art. 3.3.7. - 1. - Pour les activités impliquant la production, I'utilisation et le rejet de substances radioactives
ou non radioactives susceptibles de contaminer le sol et les eaux souterraines, I'analyse mentionnée a l'article
3.3.6 comprend un état des sols de son installation.

I1. - Pour les installations existantes ne disposant pas de I'information sur I'état des sols avant la création de
I'installation, I'exploitant fait une comparaison des résultats de I'état des sols avec les données des sols
environnants présentant des caractéristiques géologiques et géochimiques similaires.

I11. - Dans le cas ou les résultats de I'état des sols révélent la présence de substances radioactives ou non
radioactives a un niveau non prévu, I'exploitant propose des mesures de gestion adaptées et les met en ceuvre
apres approbation de I'Autorité de slreté nucléaire.

Art. 3.3.8. - I. - Outre les contrdles périodiques mentionnés ci-dessus, I'exploitant assure la mesure en
continu de la température, du pH, de I'oxygene dissous et de la conductivité dans le milieu récepteur :
- lorsque le rejet se fait dans un cours d’eau ou dans un estuaire, en un point situé en amont des points
de rejets et en un point situé en aval de ces points de rejet ;
- lorsque le rejet se fait dans un lac ou un étang, en un point situé dans la zone de mélange ou le rejet
est réalisé et, lorsque cela est pertinent, en un point hors d’'influence du rejet ;
I1. - Lorsque le rejet se fait en mer, I'exploitant assure une mesure directe ou indirecte de la température, en
un point situé dans la zone de mélange ou le rejet est réalisé et, le cas échéant, une surveillance thermique du
milieu récepteur.

Art. 3.3.9. - Sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.7, lorsque des analyses chimiques, physico-
chimiques, écotoxicologiques ou hydrobiologiques de I'eau douce, de I'eau saline et des eaux souterraines sont
requises par les prescriptions pour la protection et lorsque ces analyses sont réalisées par des laboratoires qui
ne sont pas conformes a la norme NF EN ISO/CEI 17025 ou & des dispositions dont I'exploitant démontre
I'équivalence, la qualité des résultats est évaluée chaque année par un organisme tiers choisi conformément
aux dispositions de l'article 9.2 de l'arrété du 7 février 2012 susvisé. La conformité a la norme inclut le
prélévement.

Art. 3.3.10 - I. - Pour I'application du Il du 4.2.3 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé, et en particulier pour
respecter I'exigence d’équivalence aux dispositions prévues a l'article 63 de I'arrété du 2 février 1998 susvisé,
les points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont
définis dans le systeme de management intégré.

I1. - Pour l'application du Il du 4.2.3 de l'arrété du 7 février 2012 susvisé, les dispositions mises en ceuvre
pour la surveillance de la qualité de I'air portant sur des substances chimiques ne sont pas applicables aux
équipements ou installations de secours y compris pour leur fonctionnement lors d’essais périodiques ou de
requalification apres une intervention de maintenance ou de modification.
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TITRE IV
PREVENTION DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES

Chapitre ler
Dispositions générales

Art. 4.1.1. - I. - Les installations sont congues, construites, exploitées, mises a I'arrét définitif, démantelées,
entretenues et surveillées de facon & prévenir ou limiter les rejets directs ou indirects de substances
susceptibles de créer une pollution, vers le milieu récepteur ou les réseaux d’égoults.

I1. - L’exploitant précise dans le systtme de management intégré les dispositions d’exploitation et d’entretien
mises en ceuvre pour I'application du 1.

Art. 4.1.2. - L'exploitant identifie les opérations ponctuelles, notamment liées a des essais périodiques ou de
démarrage susceptibles d’engendrer des nuisances, met en ceuvre les mesures compensatoires nécessaires
pour les prévenir et les limiter, et informe la commission locale d’information préalablement a la réalisation de
ces opérations. Cette information peut étre réalisée par télécopie ou sous forme de message électronique.

Art. 4.1.3. - Pour I'application du | de I'article 4.1 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé et sans préjudice des
reglements d’urbanisme, I'exploitant adopte les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussieres
et matiéres diverses.

Chapitre 11
Substances dangereuses

Art. 4.2.1. - I. - Les flts, réservoirs et autres contenants, ainsi que leurs emballages, d'une part, ainsi que les
aires d’entreposage de substances dangereuses, d'autre part, portent en caractéres lisibles le nom des
substances ou mélanges, leur état physique et les symboles de danger définis par la réglementation relative a
I'étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux.

I1. - L’exploitant, sans préjudice des dispositions du code du travail, dispose des documents lui permettant de
connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans I'installation, en particulier les fiches de
données de sécurité.

I11. - L'exploitant tient & jour un registre indiquant la nature, la localisation et la quantité des substances
dangereuses détenues ainsi qu’un plan général des entreposages.

Art. 4.2.2. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
- les conditions de conservation et de stockage de substances dangereuses, notamment les précautions
a prendre pour I'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses.

Art. 4.2.3. - La déclaration prévue au | de l'article 4.3.2 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé est effectuée tous
les quatre ans par I'exploitant sur le site de télé-déclaration du ministere en charge des installations classées
prévu a cet effet. Elle porte sur un recensement au 31 décembre de I'année concernée et I'actualisation de la
base de données électronique est effectuée au plus tard le 15 janvier de I'année suivante. Le recensement
n’inclut pas les installations mentionnées au a) du 2 de l'article 2 de la directive du 4 juillet 2012 susvisée.

Chapitre 111
Stockage, entreposage et manipulation de substances radioactives ou dangereuses

Section 1
Dispositions communes

Art. 4.3.1. - 1. - Pour l'application du | de larticle 4.3.3 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé, I'exploitant
définit pour chaque substance dangereuse ou catégorie de substances la valeur a partir de laquelle les quantités
sont considérées comme significatives. Cette valeur n’excede pas 30 litres pour les récipients et 50 litres pour
les véhicules-citernes et les capacités mobiles.
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I1. - Le dimensionnement des rétentions mentionnées au | de larticle 4.3.3 de l'arrété du 7 février 2012
susvisé associées a des stockages ou entreposages de récipients, a des aires de chargement et de déchargement
de veéhicules citernes et de véhicules transportant des capacités mobiles, respecte au minimum les régles
définies ci-apres.
Pour des contenants (récipients, véhicules citernes ou capacités mobiles) de volume unitaire supérieur ou égal
a 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale a la plus grande des valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand contenant ;

- 50 % de la capacité totale des contenants présents.
Pour des contenants (récipients, véhicules citernes ou capacités mobiles) de volume unitaire inférieur ou égal
a 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale a la plus grande des valeurs suivantes :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des contenants ;

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des contenants;

- dans tous les cas, au moins 800 litres ou la capacité totale des contenants lorsque celle-ci est

inférieure & 800 litres.

I11. - Afin de maintenir des volumes de rétentions disponibles, I'exploitant met en place, dans le cadre du
systtme de management intégré, les dispositifs et procédures appropriés pour assurer I'évacuation dans les
plus brefs délais des liquides susceptibles de s’accumuler dans les rétentions vers le circuit de traitement ou
d’élimination adapté. Pour les stockages ou entreposages a I'air libre, les rétentions sont vidées dés que
possible lorsque des écoulements s’y versent.
V. - Les rétentions sont maintenues suffisamment étanches et propres et leur fond est le cas échéant
désherbé.
V. - Les dispositif de vidange équipant la capacité de rétention permettent de maintenir le confinement. En
particulier, ces dispositifs :

- sont étanches en position fermée ;

- sont en position fermée (ou a l'arrét s'il s'agit d’un dispositif actif), sauf pendant les phases de

vidange ;
- doivent pouvoir &tre commandés en toute sécurité.
La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable

VI. - Les rétentions susceptibles de contenir des substances dangereuses et radioactives et les dispositifs
associés mentionnés au V présentent des caractéristiques, notamment une résistance au feu, leur permettant
d’assurer leur fonction en toutes circonstances.
VII. - L'étanchéité des contenants doit pouvoir étre controlée.
VIII. - Les substances dangereuses incompatibles entre elles ne sont pas associées a une méme capacité de
rétention.
IX. - Les canalisations susceptibles de véhiculer des effluents radioactifs ou dangereux sont, si nécessaires,
munies d’une double enveloppe, associées a une rétention étanche ou installées dans un caniveau étanche.
Pour I'application de cette disposition, les caractéristiques des effluents (niveau de radioactivité, classe de
danger...) ainsi que les risques d'écoulement ou de dispersion non prévus dans I'environnement sont
considérés.

Art. 4.3.2. - Lorsque I'exploitant recourt a un dispositif a double enveloppe, il prend des dispositions
complémentaires pour prévenir les risques et limiter les effets d’agressions externes en particulier les effets de
chocs mécaniques. En outre, un dispositif de détection de fuite de I'enveloppe interne est mis en place.

Art. 4.3.3. - Le stockage ou l'entreposage enterré de substances liquides dangereuses ou radioactives n'est
autorisé que si cela est justifié.

Art. 4.3.4. - 1. - Les contrbles, les essais périodiques et la maintenance des éléments importants pour la
protection visent a garantir au minimum :

- le bon état et I'étanchéité des canalisations, des rétentions, des réservoirs et capacités ;

- le bon fonctionnement, le contrdle périodique et I'étalonnage des appareils de mesure et des alarmes
équipant ou associées a ces équipements importants pour la protection ;

- le bon fonctionnement des vannes, clapets et systemes d’obturation ;

- le bon fonctionnement des dispositifs de mesure de niveau dans les réservoirs et capacités, les
détecteurs de présence dans les rétentions et les reports d’'information associés pour prévenir les
débordements.

I1. - Les modalités et périodicité de ces contrdles, essais périodiques et maintenance sont formalisées dans le
systeme de management intégré. Ces regles précisent également les principes encadrant la maintenance des
éléments importants pour la protection.
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Section 2
Stockage et entreposage

Art. 4.3.5. - I. - Les sols et tout ou partie des parois des zones prévues pour le stockage ou I'entreposage de
substances radioactives ou dangereuses sont aménagés de facon que les substances radioactives ou
dangereuses puissent étre récupérées et évacuées vers un circuit de traitement ou d’élimination adapté.

I1. - Les caractéristiques des revétements sont adaptées a la nature des substances ou mélanges et a la zone a
protéger. Le sol et tout ou partie des parois des locaux a l'intérieur desquels sont mises en ceuvre des
substances radioactives sont décontaminables.

Art. 4.3.6. - 1. - Pour I'application des articles 4.1.1 et 4.3.3 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé, I'exploitant
dispose d'un ou plusieurs bassins de confinement ou de tout autre dispositif équivalent permettant de
prévenir les écoulements et la dispersion non prévus dans I'environnement de substances liquides radioactives
ou dangereuses y compris celles susceptibles de résulter de la lutte contre un sinistre éventuel, et de les
récupérer. Le cas échéant, ces bassins peuvent étre communs avec ceux prévus a l'article 4.1.9 de I'arrété du
7 février 2012 susvisé. Le dimensionnement de ces bassins ou dispositifs et leurs conditions de mise en ceuvre
sont justifiés par l'exploitant en prenant en compte le cumul possible des eaux susceptibles d’étre contaminées
ou polluées avec des eaux pluviales.

I1. - Les organes de commande nécessaires a la mise en service de ces bassins doivent pouvoir étre actionnés
en toute circonstance en cohérence avec les justifications demandées ci-dessus.

I11. - Les substances liquides radioactives ou dangereuses récupérées dans les conditions mentionnées au |
font I'objet d’'un traitement adapté avant élimination. L’exploitant justifie des modalités d’élimination
retenues. En tout état de cause, ces substances ne peuvent étre rejetées en tant qu’effluents qu'apreés
caractérisation et uniquement si elles sont conformes aux prescriptions pour la protection et a I'étude
d’impact de I'installation.

Section 3
Transport et manipulation de substances

Art. 4.3.7. - L'exploitant prend toutes les précautions nécessaires pour éviter tout renversement de substances
susceptibles de créer une contamination radioactive ou une pollution chimique des eaux ou des sols,
notamment lors d’opérations de transport interne ou de manipulation sur des aires de stockages ou de
dépotage.

Art. 4.3.8. - I. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, les opérations de chargement et de
déchargement des véhicules citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles mentionnés au | de
l'article 4.3.3 de I'arrété du 7 février 2012 susvisé sont confiées exclusivement a du personnel informé des
risques en cause et formé aux mesures de prévention et aux méthodes d'intervention a mettre en ceuvre en cas
de sinistre. Ces derniéres sont formalisées par écrit sur des fiches présentes sur ou a proximité de I'aire de
chargement ou de déchargement.

I1. - Les installations de chargement et de déchargement sont pourvues d'un arrét d’urgence qui permet
d’interrompre les opérations de transfert.

I11. - Le déchargement n’est effectué vers une capacité de stockage, ou le chargement vers un véhicule citerne
gu'aprés vérification que la capacité disponible dans le ou les réservoirs concernés est supérieure au volume a
transférer.

IV. - En dehors des opérations de chargement et de déchargement, les orifices des canalisations de
remplissage sont fermées par un obturateur étanche.

Art. 4.3.9. - I. - Les canalisations sont signalées 7» siz« de fagon a préciser la nature et les risques des produits
véhiculés.

11. - Des dispositions appropriées de conception et d’exploitation sont prises pour préserver l'intégrité des
canalisations vis-a-vis des chocs et sollicitations diverses.

I11. - Les supports des canalisations sont congus et disposés de facon a prévenir les corrosions et érosions
extérieures des tuyauteries au contact des supports.

1V. - L'utilisation permanente de flexibles aux emplacements ou est possible I'installation de tuyauteries fixes
est interdite. L'utilisation pour une durée limitée doit étre prévue dans le systeme de management intégré.

V. - Les canalisations comportent des dispositifs permettant leur vidange.
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Chapitre 1V
Bruit et vibrations

Art. 4.4.1. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que le fonctionnement de linstallation
n’engendre pas de bruit et de vibrations pouvant nuire au voisinage.

Art. 4.4.2. - Pour I'application des dispositions de l'article 4.3.5 de l'arrété du 7 février 2012 susvisé, on

appelle :
- «émergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit

ambiant (installations en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par

I'ensemble des installations) ;

- «zones a émergence réglementée » :

o lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de création de
I'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

o les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés a
la date de création de l'installation ;

o lintérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés, apreés la date de
création de linstallation, dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Art. 4.4.3. - Le bruit résiduel doit étre déterminé en priorité par des mesures de bruit. L’exploitant met a
profit la mise a l'arrét de ses installations pour consolider les valeurs du bruit résiduel établi conformément
aux dispositions de la norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de I'environnement. -
Méthodes particuliéres de mesurage ».

Art. 4.4.4. - La méthode de mesure des niveaux sonores est la méthode dite d'expertise définie au point 6 de
la norme NF S31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de I'environnement. - Méthodes particulieres
de mesurage, décembre ». Cependant, un simple contréle du respect des prescriptions peut étre effectué selon
la méthode dite de « contrble » définie au point 5 de la norme. Dans ce cas, une conclusion quant a la
conformité des émissions sonores de I'établissement ne pourra étre tirée que si le résultat de la mesure différe
de la valeur limite considérée (émergence ou niveau admissible) de plus de 2 dB(A).

Art. 4.45. 1. - L'exploitant réalise au moins une fois tous les dix ans, a ses frais, une mesure des niveaux
d'émission sonore de son établissement. Ces mesures se font a des emplacements définis par I'exploitant de
facon a apprécier le respect des valeurs limites d'émergence dans les zones ou elle est réglementée.

I1. - Les modalités de réalisation de ces mesures sont intégrées au systéme de management intégré.

I11. - Les résultats de ces mesures sont joints au rapport de réexamen de linstallation prévu a larticle
L. 593-19 du code de I'environnement.

IV. - Les mesures mentionnées au |